
ECHO
Installation Help



100mm
160mm

100Ø
140Ø

شرایط گارانتی
ایمنــی، صحــت عملکــرد و گارانتــی چــراغ تنهــا در صورتــی مــورد تضمیــن اســت کــه عملیــات نصــب بــر طبــق 

مفــاد ایــن راهنمــا و توســط تکنســین مجــاز  صــورت گیــرد.
برای مشاهده شرایط گارانتی به وبسایت نورانه مراجعه فرمایید.

اخطار
نصب و بهره برداری از این چراغ تنها می بایست توسط تکنیسین برق واجد شرایط صورت پذیرد.

قبــل از اقــدام بــه هرگونــه نصــب و بهــره بــرداری چــراغ مــی بایســت از منبــع بــرق قطــع شــده و مقــررات ویژگــی 
هــای اســتاندارد و راه انــدازی بیــن المللــی در نظــر گرفتــه شــود.

ــرداری نادرســت از محصــول  ــره ب ــر نصــب و به ــه محصــول در اث ــای وارد ب ــده مســئول آســیب ه ــد کنن ٠ تولی
نیســت

٠ تغییــر و یــا تعویــض منبــع نــوری اســتفاده شــده در محصــول تنهــا مــی بایســت توســط تولیــد کننــده و یــا 
ــا اشــخاص مــورد تاییــد صــورت گیــرد. نماینــده آن و ی

٠ هنگام حمل و انبار بسته بندی چراغ ها از فشرده شدن و ضربه خوردن آن جدا خودداری شود.
٠ اســتفاده از تابلــوی جداگانــه بــا تمــام تجهیــزات حفاظتــی جهــت تغذیــه سیســتم روشــنایی در مــکان هایــی بــا 

بــار هــای متعــدد موتــوری الزامــی اســت.
٠ در صــورت انجــام عملیــات هــای ســاختمانی از جملــه جوشــکاری و .. مــی بایســت چــراغ هــا خامــوش بــوده و 
یــا از اســتبلایزر اســتفاده شــود. در غیــر اینصــورت اختــالات ایجــاد شــده در بــرق ورودی میتوانــد ســبب ســوختن 

درایــور و یــا ســایر قطعــات الکتریکــی شــود.
٠ از تماس مستقیم دست و یا وارد شدن ضربه به ماژول LED خودداری نمایید.

به منبع نور در حال کار خیره نشوید.
ــه اتصــال  ــی متصــل شــده و هرگون ــرق اصل ــه ب ــه همــراه آن ب ــور تغذی ــا مــی بایســت توســط درای ٠ چــراغ تنه
بــه درایــور هــای غیــر و یــا اتصــال مســتقیم بــه بــرق شــبکه ممکــن اســت موجــب ســوختن چــراغ شــده و یــا 

صدمــات جــدی ای ایجــاد کنــد.

٠ عملکــرد چــراغ echo روکار بــا ولتــاژ بســیار پاییــن ایمــن صــورت گرفتــه و نیــازی بــه اتصــال سیســتم زمیــن 
بــه درایــور تغذیــه نــدارد.
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